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List1z1
Akreditovany subjekt:
EUROSIGNAL, a.s
Laboratof klimatickych zkouSek
Mstétice 34, 250 91 Zelened
Protokoly o zkouskach podepisuje:
Ing. Martin Otradovec manaZer zkuSebnich a testovacich laboratori
Zkousky:.
Potadové Piesny nazev Identifikace . <
tislo zku$ebniho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody Fedoittzkonsky
1 |ZkouSeni vlivu prostiedi, | Primyslové vyrobky, za-
chlad do - 40 °C, (;SN EN 60068-2-1 ed. 2 fizeni informacnich tech-
suché teplo do +100 °C, | CSN EN 60068-2-2 nologii, elektrické spotie-
vlhkeé teplo konstantni, (;SN EN 60068-2-78 bice pro domécnost, pie-
vlhké teplo cyklické CSN EN 60068-2-30 ed. 2 |jezdova, drazni, Zelezniéni
a dopravni zabezpeCovaci
zafizeni, zafizeni infor-
macnich technologii, vy-
robky leteckého primyslu.
2 | Méfeni izolaéni (elektric- CSN EN 60950, ed.2, Zatizeni informac¢nich
ké) pevnosti kap. 5.2 technologii
CSN EN 60355-1, ed.2, kap. |Elektrické spotiebice pro
13.3a16.3 domaécnost a podobné uce-
ly
CSN EN 61010-1, kap. 6.8 | Elektrické fdici, mé&fici a
regulaéni zatizeni
CSN EN 2591-207 Elektrické zafizeni pro
letectvi a kosmonautiku
MP1 (CSN 34 5611, Zkous- | Elektrické zatizeni
ka 112)
3 | Mé&feni izola¢niho odporu | MP2 (CSN 36 1050, &ast 1, | Elektrické zafizeni pro
¢l. 16.3) domacnost a podobné uce-
ly
CSN EN 2591-206 Elektrické zatizeni pro
letectvi a kosmonautiku
CSN 34 Elektrické zatizeni
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MP ... Metodicky postup




